
Halogenfreier, flexibler Dämmstoff 
auf EPDM-Basis mit den besonderen 
Eigenschaften in der Kälte- und  
Klimatechnik

Zertifiziert nach

ISO 9002 & 

ISO 14001

Spitzenqualität und Beständigkeit

Im Brandfall 
kein brennendes 
Abtropfen
Sehr geringe
Rauchentwicklung

PVC-frei

FCKW-frei

Setzt keine Dioxine 
oder Furane frei

Nitrosamin-frei

Halogen-frei

Der halogenfreie Dämmstoff für die Sicherheits-
standards des 21. Jahrhunderts!



Der halogenfreie Dämmstoff 
für die Sicherheitsstandards 
des 21. Jahrhunderts!
AEROFLEX®-HF besitzt alle Eigenschaften, 
die bei unseren AEROFLEX®-Dämmstoffen 
seit Jahren bekannt sind:

• Niedrige und stabile 
Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)

• Hohe UV-Beständigkeit und 
Resistenz gegen Witterungseinfl üsse

• Hohe Flexibilität ermöglicht schnelle
und einfache Installation

• Hohe Wasser- und Feuchtigkeitsresistenz
aufgrund nicht polarer Polymerbasis

• Keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen 
bei Außeninstallationen erforderlich

• Hervorragende Temperaturbeständigkeit 
von - 60°C bis + 125°C

• Verursacht keine Kupferkorrosion oder 
Edelstahlversprödung

• Im Brandfall minimale Rauchentwicklung.

AEROFLEX®-HF wurde speziell zur Vermei-
dung dichter und hochtoxischer Rauchentwick-
lung im Fall von Bränden entwickelt. Dieser Trend 
gewinnt mehr und mehr an Bedeutung.

AEROFLEX®-HF wird ohne Verwendung hoch-
toxischer und feuerhemmender Chemikalien wie 
Chlor und Brom hergestellt. Diese wurden durch 
nicht toxische Substanzen ersetzt. Im Falle eines 
Brandes setzt AEROFLEX®-HF keine hochtoxi-
schen Chemikalien frei.

* Die Schläuche sind auch geschlitzt, selbstklebend mit zusätzlichen Doppelverschluss durch PROTAPE® lieferbar.

AEROFLEX®-HF-Schläuche* AEROFLEX®-HF-Platten AEROFLEX®-HF-Endlosplatten



Verwendung: Dämmen von Kühlfl üssigkeits- und 
Heizungsrohren, Kühlräumen und Luftkanalsyste-
men, insbesondere dort wo chlor- und bromfreie 
Dämmstoffe erforderlich sind. Chlor- und bromfreie 
Dämmstoffe werden im Schiffsbau und in der Flug-

Hervorragende technische Daten...

zeugindustrie eingesetzt. Auch in Computerräumen 
und in der Elektronikindustrie werden halogenfreie 
Dämmstoffe verlangt. Aber auch überall dort wo ha-
logenfreies und im Brandfall raucharmes Material 
gewünscht wird ist AEROFLEX®- HF zu empfehlen.

• λ = 0,035 bei 0°C

• > µ 7000

• -60°C bis +125°C

• Ozon- und UV-Resistent

• Leitet kein Feuer

Umweltfreundlich...

• Halogen-frei

• Nitrosamin-frei

• Setzt keine Dioxine 
 und Furane frei

• FCKW-frei

• PVC-frei

In perfekter Harmonie...



SPEZIFIKATION

– ein halogenfreier, geschlossenzelliger Dämmstoff
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN AEROFLEX®-HF TESTMethoden
(Durchschnitt) ISOLIERUNGEN
Zellstruktur geschlossenzellig –

Dichte 0,048 ~ 0,080 ASTM D 1667

Wärmeleitfähigkeit  0,035 ASTM C 177
    JIS A 1412-1989
   0,040 DIN 52613

Niederst- Höchsttemperatur -200°C – 125°C  ist bis zu -200°C
  (150°C) verwendbar

Wasserdampfdurchlässigkeit > 0.15 ASTM C 355

Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl (µ) µ > 7000 DIN 52615

Wasserabsorption (GEW%) 5 ASTM D 1056

Ozonresistenz hervorragend ASTM D 1171

Thermale Stabilität 7 Tage 125 °C 5 
ASTM D 534

Schrumpfung in % 7 Tage 125 °C 6

  selbstlöschend ASTM D 635

  Klasse V O UL – 94

Entfl ammbarkeit & Rauchentwicklung Klasse 5.3 EMPA*

  Nicht brennbar JIS K 6911

  B-2 DIN 4102
Wetter- und UV-Resistenz Gut –

Korrosion bei Kupfer und Stahl Keine Korrosion  –
  oder Versprödung

Nitrosamingehalt Nicht nachweisbar US-FDA

Flexibilität bei niedriger Temperatur hervorragend –

Ausdehnung hervorragend –

Gemäß ASTM 534-88
Eidgenössische Materialprüfungsanstalt

0°C Durchschnitts-
temperatur

40°C Durchschnitts-
temperatur



STANDARDPACKUNGEN

-Dämmschläuche: 2 Meter lang / Stück
13 mm 32 mm 38 mm 50 mmMM Zoll

6
10
13
16
19
22
25
27
28
32
35
38
42
45
48
52
54
57
60
64
67
74
76
80
83
90
92
98
102
105
109
115
127
130
140
165

HF 06006 (180)
HF 06010 (140)
HF 06013 (110)
HF 06016 (80)
HF 06019 (70)
HF 06022 (70)
HF 06025 (60 J)
HF 06027 (60)
HF 06028 (50 J)
HF 06032 (40)
HF 06035 (40 J)
HF 06038 (32)
HF 06042 (30)
HF 06045 (28)
HF 06048 (24)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HF 09006 (120)
HF 09008 (100 J)
HF 09007 (80)
HF 09008 (60)
HF 09009 (50)
HF 09010 (50 J)
HF 09011 (40)
HF 09012 (40)
HF 09013 (32)
HF 09014 (32)
HF 09015 (30 J)
HF 09016 (28 J)
HF 09017 (24 J)
HF 09018 (24 J)
HF 09019 (20 J)
HF 09020 (18 J)
HF 09021 (18 J)
HF 09022 (18 J)
HF 09023 (16 J)
HF 09024 (16 J)
HF 09025 (14)
HF 09026 (10)
HF 09027 (10)
HF 09028 (10)
HF 09029 (10)
HF 09030 (8 J)
HF 09031 (8 J)
HF 09032 (8 J)
HF 09033 (8 J)
HF 09034 (8 J)
HF 09035 (6 J)
HF 09036 (6 J)
HF 09037 (6 J)
HF 09038 (6 J)
HF 09039 (4 J)
HF 09040 (4 J)

HF 13006 (80)
HF 13010 (70 J)
HF 13013 (60 J)
HF 13016 (50 J)
HF 13019 (40)
HF 13022 (32)
HF 13025 (30)
HF 13027 (30)
HF 13028 (28)
HF 13032 (24 J)
HF 13035 (20)
HF 13038 (18 J)
HF 13042 (18 J)
HF 13045 (18 J)
HF 13048 (16 J)
HF 13051 (14 J)
HF 13054 (14 J)
HF 13057 (14 J)
HF 13060 (12 J)
HF 13064 (10)
HF 13067 (10)
HF 13073 (10)
HF 13076 (8)
HF 13080 (8)
HF 13083 (8 J)
HF 13090 (8 J)
HF 13092 (8 J)
HF 13098 (8 J)
HF 13102 (8 J)
HF 13105 (6 J)
HF 13109 (6 J)
HF 13115 (6 J)
HF 13127 (4 J)
HF 13130 (4 J)
HF 13140 (4 J)
HF 13165 (4 J)

9 mm 19 mm 25 mm

HF 19006 (32)
HF 19008 (32)
HF 19007 (32)
HF 19008 (28)
HF 19009 (24 J)
HF 19010 (20 J)
HF 19011 (18)
HF 19012 (18)
HF 19013 (18 J)
HF 19014 (18 J)
HF 19015 (16 J)
HF 19016 (12)
HF 19017 (12 J)
HF 19018 (10)
HF 19019 (10)
HF 19020 (8)
HF 19021 (8)
HF 19022 (8)
HF 19023 (8)
HF 19024 (8)
HF 19025 (8)
HF 19026 (6)
HF 19027 (6 J)
HF 19028 (6 J)
HF 19029 (6 J)
HF 19030 (6 J)
HF 19031 (6 J)
HF 19032 (4 J)
HF 19033 (4 J)
HF 19034 (4 J)
HF 19035 (4 J)
HF 19036 (4 J)
HF 19037 (4 J)
HF 19038 (4 J)
HF 19039 (4 J)
HF 19040 (2 J)

HF 25006 (24)
HF 25010 (24)
HF 25013 (20 J)
HF 25016 (18)
HF 25019 (18 J)
HF 25022 (16 J)
HF 25025 (12)
HF 25027 (12)
HF 25028 (12 J)
HF 25032 (12)
HF 25035 (10)
HF 25038 (10)
HF 25042 (8)
HF 25045 (8)
HF 25048 (8)
HF 25051 (8)
HF 25054 (8)
HF 25057 (8 J)
HF 25060 (6 J)
HF 25064 (6 J)
HF 25067 (6 J)
HF 25073 (8 SJ)
HF 25076 (8 SJ)
HF 25080 (8 SJ)
HF 25083 (8 SJ)
HF 25090 (6 SJ)
HF 25092 (6 SJ)
HF 25098 (6 SJ)
HF 25102 (6 SJ)
HF 25105 (6 SJ)
HF 25108 (6 SJ)
HF 25115 (5 SJ)
HF 25127 (4 SJ)
HF 25130 (4 SJ)
HF 25140 (4 SJ)
HF 25165 (3 SJ)

–
–
–

HF 32016 (14 J)
HF 32019 (12 J)
HF 32022 (12 J)
HF 32025 (10)
HF 32027 (10)
HF 32028 (8)
HF 32032 (8)
HF 32035 (8)
HF 32038 (8)
HF 32042 (8)
HF 32045 (8)
HF 32048 (6)
HF 32051 (6 J)
HF 32054 (6 J)
HF 32057 (6 J)
HF 32060 (4)
HF 32064 (4 J)
HF 32067 (4 J)
HF 32073 (6 SJ)
HF 32076 (6 SJ)
HF 32080 (6 SJ)
HF 32083 (6 SJ)
HF 32090 (6 SJ)
HF 32092 (6 SJ)
HF 32098 (2)
HF 32102 (2)
HF 32105 (2)
HF 32108 (2)
HF 32115 (2)
HF 32127 (3 SJ)
HF 32130 (3 SJ)
HF 32140 (3 SJ)
HF 32165 (2 SJ)

–
–
–

HF 38016 (8)
HF 38019 (8)
HF 38022 (8)
HF 38025 (8)
HF 38027 (8)
HF 38028 (8)
HF 38032 (8 J)
HF 38035 (6 J)
HF 38038 (6 J)
HF 38042 (6 J)
HF 38045 (6 J)
HF 38048 (6 J)
HF 38051 (4 J)
HF 38054 (4 J)
HF 38057 (4 J)
HF 38060 (4 J)
HF 38064 (4 J)
HF 38067 (4 J)
HF 38073 (3)
HF 38076 (3)
HF 38080 (6 SJ)
HF 38083 (6 SJ)
HF 38090 (5 SJ)
HF 38092 (5 SJ)
HF 38098 (4 SJ)
HF 38102 (2)
HF 38105 (2)
HF 38108 (3 SJ)
HF 38115 (3 SJ)
HF 38127 (2)
HF 38130 (2)
HF 38140 (2)
HF 38165 (2 SJ)

–
–
–
–
–

HF 50022 (4)
HF 50025 (4)
HF 50027 (4)
HF 50028 (4 J)
HF 50032 (4 J)
HF 50035 (4 J)
HF 50038 (4 J)
HF 50042 (4 J)
HF 50045 (4 J)
HF 50048 (3)
HF 50051 (3)
HF 50054 (3)
HF 50057 (3 J)
HF 50060 (3 J)
HF 50064 (3 J)
HF 50067 (3 J)
HF 50073 (2)
HF 50076 (2)
HF 50080 (2)
HF 50083 (2)
HF 50090 (2)
HF 50092 (2)
HF 50098 (2)
HF 50102 (2)
HF 50105 (2)
HF 50108 (2)
HF 50115 (2 SJ)
HF 50127 (2 SJ)
HF 50130 (2 SJ)
HF 50140 (2 SJ)
HF 50165 (2 SJ)

I.D. Größe Bestellnummer: (Meter / Karton)

6 mm

Bestellnummer: (Menge: m2 / Karton)Platten-
Größe 3 mm 6 mm 9 mm 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm 32 mm 38 mm 50 mm

0,5 m x 2,0 m
(1 m2 / Platte)

1,0 m x 2,0 m
(2 m2 / Platte)

HFS1-03 (48)

HFS2-03 (96)

HFS1-06 (24)

HFS2-06 (48)

HFS1-09 (16)

HFS2-09 (32)

HFS1-13 (12)

HFS2-13 (24)

HFS1-16 (10)

HFS2-16 (20)

HFS1-19 (8)

HFS2-19 (16)

HFS1-25 (6)

HFS2-25 (12)

HFS1-32 (5)

HFS2-32 (10)

HFS1-38 (4)

HFS2-38 (8)

HFS1-50 (3)

HFS2-50 (6)

-Platten

1/4“
3/8“
1/2“
5/8“
3/4“
7/8“
1“
–

1 1/8“
1 1/4“
1 3/8“
1 1/2“
1 5/8“
1 3/4“
1 7/8“

2“
2 1/8“
2 1/4“
2 3/8“
2 1/2“
2 5/8“
2 7/8“

3“
3 1/8“
3 1/4“
3 1/2“
3 5/8“
3 7/8“

4“
4 1/8“
4 1/4“
4 1/2“

5“
5 1/8“
5 1/2“
6 1/2“

Anmerkung: ID von 9 bis 28 mm... ± 1,5 mm / ID von 35 bis 80 mm... ± 2,0 mm / ID von 90 bis 140 mm... ± 3,0 mm
 AEROFLEX® -HF 2 Meter Länge ± 3 cm.

Die durchschnittliche Wandstärke von 
ID-Größe 6 mm 9 mm 13 mm 19 mm 25 mm 32 mm 38 mm 50 mm

 9 mm bis 28 mm

 32 mm bis 80 mm

 90 mm bis 140 mm

6 ±1 mm

7 ±1 mm

–

 9,5 ± 1

 10,5 ± 1

 11,5 ± 1

 12,5 ± 1

 13,5 ± 1

 14,5 ± 1

19 ±1

20 ±1

21 ±1

25 ±1

26 ±1

27 ±1

32 ±1

33 ±1

34 ±1

38 ±1

39 ±1

40 ±1

50 ±1

51 ±1

52 ±1

-Endlosplatten
Bestell-
nummer

Größe

Stärke
(mm)

Breite
(mm)

Länge
(mm) m2 / Rolle

HFSR 03*
HFSR 06*
HFSR 09
HFSR 13
HFSR 16
HFSR 19
HFSR 25
HFSR 32
HFSR 38
HFSR 50

3
6
9
13
16
19
25
32
38
50

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

45
22
15
11
10
7
5
4
3
2

45
22
15
11
10
7
5
4
3
2

Aufschlüsselung der Bestellnummern
AEROFLEX®- HF-Schläuche:

Metrisches System
Wandstärke 20 mm

Innendurchmeser 54 mm
M 2 0 0 5 4

AEROFLEX®- HF-Platten:
Metrisches System
Isolierplatten (Standard)

Plattenstärke 25 mm
1m2

M S 1 - 2 5

AEROFLEX®- HF-Endlosplatten:
Metrisches System
Platten in Rollen

Plattenstärke 32 mm
M S R 3 2
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